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Sandblåsekabinett 
          FOX 25 
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Generelt 
Fox kabinettene er produsert på  bakgrunn av mange års bransjeerfaring ,  
og med Fox-serien kan vi   tilby profesjonelle kabinetter til  økonomipris.  
Fox-25 kabinettene kan utstyres etter ønske og behov. Fox 25 leveres komplett 
med innebygget filtersystem og fotbryter for start og stopp. 
Alle typer av blåsemidler kan benyttes. 
 

 

 

Ejektor kabinetter 
Ejector sugesystem  er standard på alle Fox-kabinetter 
Dette benyttes til lettere blåsing og overflateforbedring av små og mellomstore komponenter. 
Det kan også benyttes til lettere avgrading, fjerning av rust og lett glødeskall og tynne 
overflatesjikt. 
Blåsemiddelet suges via et rørsystem fra kabinettes trakt til blåsepistolen , og ut av blåsedysen. 
 
 
 
 

 

Fordeler ved valg av Fox-kabinetter 
• Bra lys og god sikt i kabinettet 
• Fotoperert blåsepistol med hårdmetalldyse 

• Integrert filter/støvutskiller  

• Fastmonterte gummihansker gir rent miljø rundt kabinettet. 

• Stor luke for tømming  , gir hurtig skifte mellom blåsemiddel 
• Stor sidedør for store objekter 

• Stor fotpedal for enkel og sikker betjening 

• Sikting av blåsemiddel hindrer tilstopping 

• Enkel og hurtig skifting av filterpose 
• Pulverlakkering gir en hard og slitesterk oveflate med lang levetid 
 

 

 

 

 

Blåsepistoler og dyser. 
Alle Vixen-kabinetter kan leveres med forskjellige typer blåsedyser. 
Som standard leveres hårdmetalldyser.For slitende og aggressive 
 blåsemidler som bl.a. aluminiumoksyd anbefales dyse av Borkarbid. 
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Sandblåsekabinettet levers komplett ferdig montert.Kan monteres direkte på et plant gulv . 
Det er kun nødendig med 240v 1-fase elektrisk anslutning, og trykkluft. 

 

 

 

Innvendig mål 
A 1680 mm 
B 815 mm 
C  610 mm 
D  460 mm 
E  760 mm 
F 915mm 
 


